
Bedienung Funkzündanlage DBR 06-X12

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise und die
Bedienungsanleitung für diese Anlage aufmerksam durch !
Am besten mit ein paar E-Zünder am Tage mal experimentieren.

Haftung: Ich, Stephan Stotz, übernehme keine Haftung für Schäden oder Verletzungen die aus der Nutzung
  der von mir angebotenen Zündanlagen resultieren. Der Nutzer der Anlagen ist selber für die
  Sicherheit auf dem Feuerwerksabbrennplatz oder jedem anderen Einsatzort verantwortlich.
  Der Nutzer akzeptiert diese Klausel bei der ersten  Inbetriebnahme oder aber spätestens
  31 Tage nach erhalt der Funkzündanlage(n). Weiterhin wird keine Haftung über folge Kosten

bei Ausfall der Zündanlagen und damit ausgefallener Einkünfte übernommen.

Denken Sie dran, dass Sie mit Pyrotechnischen Artikeln,
also Explosionsgefährlichen Stoffen Arbeiten !

Schalten Sie wenn möglich die Anlagen erst kurz vor dem Zünden Scharf.

Vergewissern Sie sich, dass während des Zünden's keine Personen im Sicherheitsbereich sind !
Sperren Sie den Abbrennplatz vernünftig ab ! Empfohlener Mindestabstand bei Kat.F2 Feuerwerksbatterien sind
mindestens 25 Meter ! Geringere Abstände sind Versicherungen schwer zu erklären, wenn es sich nicht um ein
Feuerwerk zu Silvester handelt !

Die Funkzündanlagen sind nicht wasserdicht oder spritzwassergeschützt. Eine Nutzung im Regen ist möglich
wenn die Anlage ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt wird durch zum Beispiel abdecken mit einer Plane
oder das einbauen in eine Transportbox mit Abdeckmöglichkeit.

Nach der Nutzung sollte der Schiebeschalter an der Fernbedienung auf OFF gestellt werden.

Die Module sollten sofern Sie im Feuerwerks-Fallout stehen, gegen herunterfallende und glühende Teile gesichert
werden. Ein abdecken mit Alufolie empfiehlt sich aufgrund der Kurzschlussgefahr und verringerter Empfangsreich-
weite nicht.

Um Die Module zu schützen, empfiehlt es sich die Kabel an den Zündern so lang zu machen,
dass Funken sich nicht in das Kunststoff des Moduls einbrennen können.

Um Schäden an der Funkzündanlage zu vermeiden, sollte man nach dem Feuerwerk
zuerst die Funkmodule bergen, bevor die abgebrannten Pyrotechnischen Artikel abgebaut werden.

Bei den Funkzündanlagen handelt es sich um kleine elektronische Geräte, an denen man nicht mit Hammer &
Meissel arbeitet. Gehen Sie vorsichtig mit den Geräten um. Denken Sie dran, dass eine Antenne schnell mal
abbrechen kann. Bei Montage in Traversen sollte man auch den Lichttechnikern in den Hintern treten, dass diese
vorsichtig sind. Zum Kabel entfernen drückt man die Polklemme runter, und zieht nicht einfach an dem Kabel.
Bei Sachgemässer Nutzung werden Sie lange Freude an Ihren Zündanlagen haben.

Sollten Sie noch Fragen haben, schicken Sie mir bitte eine Mail an : stephan@sstotz.de

Onlineshop für Funkzündanlagen und Hobby Feuerwerker und Profi Pyrotechniker Zubehör www.sstotz.de

Lieferumfang DBR 06-12X:
1  Fernbedienung
1  Empfängerzündmodul DBR06-12X
1  Bedienungsanleitung

http://sstotz.de/index.html
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Ausziehbare Antenne

Kontroll LED

Zündkreis Tasten

Taste zum ALLE
auf einmal zünden !

Taste zum
Stepperlauf starten

An/Aus Schalter

Das Zündmodul wird mit 2*9 Volt Batterien betrieben. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Moduls.
Auf der Rückseite der Fernbedienung wird auch eine 9 Volt Batterie eingesetzt. Ich empfehle die Energizer Industrial 9 Volt Batterien.

ACHTEN SIE BEIM EINLEGEN DER BATTERIEN AUF DIE POLUNG - PLUS UND MINUS SIND IN DEN BATTERIE FÄCHERN GEKENNZEICHNET !

Polklemmen für die Zünder

Mode Umschalter

Trigger-In LED

Display

Ausziehbare Antenne

Trigger-Out LEDTrigger-In Klemmen

Trigger-Out Klemmen

Shift-Taste zum
„Weiterschalten“

Up-Taste zum
Wert erhöhen

OK-Taste zum
Bestätigen der Eingabe

Zündkreis LED
Grün : Zündkreis OK
Rot : Feuer
Aus :  Kein Zünder angeklemmt
oder Zündkreis defekt

An/Aus Schalter
auf der Rückseite

F2 Status LED, leuchtet
wenn der Mode 2 aktiv ist

ZÜNDMODUL

FERNBEDIENUNG
Optional fernbedienbar durch
den DBR Masterkoffer

http://sstotz.de/contents/de/p23433_dbr06_x12.html
http://sstotz.de/contents/de/p23433_dbr06_x12.html
http://sstotz.de/contents/de/p171_DBR_Masterkoffer.html


Das DBR06-X12 Funkzündanlagen System ist eine einfache, aber dennoch leistungsfähige Funkzündanlage.

ACHTEN SIE BEIM EINLEGEN DER BATTERIEN AUF DIE POLUNG - PLUS UND MINUS SIND IN DEN BATTERIE FÄCHERN GEKENNZEICHNET !

Es gibt mehrere Möglickeiten das System zu nutzen.
1. Als normale Funkzündanlage
2. Als Programmierbare Zündanlage
3. Als Stepper an anderen Zündanlagen

1. Nutzung als normale Funkzündanlage mit Einzelzündungen

- NOCH KEINE ZÜNDER ANKLEMMEN
- Eine 9 Volt Batterie in die Fernbedienung und zwei 9 Volt Batterien in das Zündmodul einlegen
- Fernbedienung und Zündmodul anschalten
- MODE Taste gegebenenfalls so lange drücken bis F1, F2 oder F4 im Display angezeigt wird
- Nun kann mit den Tasten 1-12 auf der Fernbedienung jeder Zündkreis einzeln angewählt und damit gezündet werden
- Jetzt die Zünder anklemmen und mit den Tasten 1-12 einzeln zünden

2. Nutzung als Funkzündanlage mit Zündungen im gleichmässigen Zeitabstand

- NOCH KEINE ZÜNDER ANKLEMMEN
- Eine 9 Volt Batterie in die Fernbedienung und zwei 9 Volt Batterien in das Zündmodul einlegen
- Fernbedienung und Zündmodul anschalten
- MODE Taste gegebenenfalls so lange drücken bis F1 im Display angezeigt wird
- Nun mit der SHIFT Taste die Zahlenstelle auswählen und mit der Taste UP einstellen.
- Eingestellte Zeitverzögerung mit der Taste OK bestätigen
- Einen Probelauf machen, in dem auf der Fernbedienung die Taste SEQUENCE getippt wird.
- Die Zündkreis LED´s sollten dann alle mit dem gleichen Zeitabstand nacheinander zünden.
- Jetzt die Zünder anklemmen und es kann mit der Taste SEQUENCE gezündet werden

3. Nutzung als Funkzündanlage mit Zündungen in verschiedenen Zeitabständen ( Show Programmierung )

- NOCH KEINE ZÜNDER ANKLEMMEN
- Eine 9 Volt Batterie in die Fernbedienung und zwei 9 Volt Batterien in das Zündmodul einlegen
- Fernbedienung und Zündmodul anschalten
- MODE Taste gegebenenfalls so lange drücken bis F2 im Display angezeigt wird
- Nun mit der SHIFT Taste die Zahlenstelle der ersten Verzögerung auswählen und mit der Taste UP einstellen.
- Eingestellte Zeitverzögerung mit der Taste OK bestätigen
- jetzt  kann mit der SHIFT Taste die Zahlenstelle der zweiten Verzögerung auswählen und mit der Taste UP einstellen.
- Eingestellte Zeitverzögerung mit der Taste OK bestätigen und so weiter….
- Einen Probelauf machen, in dem auf der Fernbedienung die Taste SEQUENCE getippt wird.
- Die Zündkreis LED´s sollten dann alle mit dem eingestellten Zeitabstand nacheinander zünden.
- Jetzt die Zünder anklemmen und es kann mit der Taste SEQUENCE gezündet werden

4. Nutzung der Funkzündanlage um alle Zündkreise gleichzeitig zu zünden.
ACHTUNG ! Die Taste ALL kann in allen Programm Modi gedrückt werden und zündet alle Zündkreise gleichzeitig !

- NOCH KEINE ZÜNDER ANKLEMMEN
- Eine 9 Volt Batterie in die Fernbedienung und zwei 9 Volt Batterien in das Zündmodul einlegen
- Fernbedienung und Zündmodul anschalten
- MODE Taste gegebenenfalls so lange drücken bis F4 im Display angezeigt wird
- Jetzt können alle Zündkreise mit der Taste ALL auf der Fernbedienung gezündet werden.

5. Starten der Funktion Zündungen im gleichmässigen Zeitabstand F1 , Zündungen in verschiedenen Zeitabständen F2
    und alle Zündkreise gleichzeitig zünden F4 mit einer externen Zündzündanlage über die Trigger-In Klemmen.

- Ein Zündkreis von der externen Zündanlage per Kabel an die Trigger-In Klemmen des Zündmoduls anklemmen
- Die gewünschte Funktion über die Mode Taste am Zündmodul auswählen
- Nun kann per auslösung des Zündkreises auf der externen Zündanlage die gewählte Funktion ausgeführt werden.

- An die Trigger-Out Klemmen kann man nun einen weiteren Zündkreis oder ein weiteres DBR0612X Modul anschliessen,
  welches dann gestartet wird

Die Mode-Funktion F8 dient zum kontrollieren des Batterie Status und zeigt die gegenwärtig verfügbare Voltzahl an.
Wenn 7 und mehr Volt angezeigt werden, kann man damit arbeiten.
Wenn beim Zünden nur der erste Zündkreis zündet und dann das Modul durch resettet, bitte die Batterie gegen eine neue Leistungsfähigere wechseln.

Zum anlernen der Fernbedienung an das Zündmodul an die Fernbedienung die Mode-Taste solange drücken, bis F9 im Display steht.
Die SHIFT Taste drücken, so dass die 1 im Display anfängt zu blinken. Jetzt kann man mit der UP Taste eine von zwei Fernbedienungen wählen,
die man anlernen will. Kurz auf der Fernbedienung eine Taste tippen und danach auf dem Zündmodul die OK Taste. Fertig ist die Fernbedienung angelernt.
Man kann dadurch das Zündmodul an die kleine Fernbedienung und den großen Masterkoffer gleichzeitig anlernen.

Falls noch weitere Fragen zur Bedienung des DBR06-X12 Systems sind, einfach mir eine Mail schreiben an :  stephan@sstotz.de

Technische Daten :
Größe Zündmodul mit eingeklappter Antenne  : L 200 * B 60 * H 55mm Betrieb mit 2 * 9 Volt Block Batterie Gewicht ohne Batterie :  213 Gr.
Größe Fernbedienung mit eingeklappter Antenne  : L 137 * B 42 * H 25mm Betrieb mit 1 * 9 Volt Block Batterie Gewicht ohne Batterie :    49 Gr.
Reichweite ca. 250 Meter bei freier Sicht
Zündleistung ca. 9 Volt / 1 Ampere ( je nach Batterieleistung )
Teststrom ca. 20mA
Trigger-In Klemmen sind start/nutzbar mit 4-48 Volt
Bei Nutzung von Talon Zünder muss die Zeitverzögerung zwischen den einzelnen Zündungen über 0,5 Sekunden liegen.
Die möglichen Zeitverzögerungen gehen von 0,01 Sek. Bis 99,99 Sekunden.
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Hersteller/Importeur - EG - Konformitätserklärung

Funktionsbeschreibung:
Die Funkzündanlagen dienen der ferngesteuerten Auslösung von Pyrotechnischen Effekten. Sie bestehen immer aus einem Handsender (Fernbedienung)
und mindestens einem Empfänger. Durch einen verschlüsselten Funkimpuls mittels des Handsenders werden an dem Empfänger angeschlossene Effekte
gezündet.  Die Fernbedienung wird nur aktiviert, wenn eine Taste gedrückt wird. Es handelt sich dabei um kurze Impulse mit einer Dauer von unter  0,5 .Sek.

Für die Zündanlage DBR06-X12 ( bestehend aus Fernbedienung DBR06-7 und Zündmodul DB12r wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen
Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische
Verträglichkeit ( 2014/30/EU  & 2014/53/EU (RED))  und weitere Regelungen festgelegt sind.
Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den anhängenden Spezifikationen hergestellt werden.

Bei den oben genannten Zündanlage wurden folgende Prüfungen/Prüfnormen durchgeführt und eingehalten :

Fernbedienung ( DBR06-7 ) :
EN 62479:2010 ( Gesundheit )
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 ( Sicherheit )
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011 ( Elektromagnetische Verträglichkeit )
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1: 2013 ( Elektromagnetische Verträglichkeit )
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 2012 ( Funkübertragung )
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 2012 ( Funkübertragung )
Zündmodul ( DB12r ) :
EN 55032: 2015;
EN 55024: 2010+A1: 2015.

Hersteller :
Liuyang Happiness Firing System Factory
No.148,Lao Dong Zhong Road
Liuyang
China
Mail : sales@firingsystem.net

EU-Importeur / EU-Verantwortlicher :
Stotz Veranstaltungsservice
Inh. Stephan Stotz
Aue-Insel 9 b
21129 Hamburg / Germany
Mail : stephan@sstotz.de

Die kompletten dazugehörigen Laborprüfberichte
können auf Wunsch beim Hersteller oder dem Importeur
unter der E-Mail Adresse : stephan@sstotz.de
angefordert werden
Diese Erklärung wird verantwortlich für den Importeur

Stotz Veranstaltungsservice
Inh. Stephan Stotz
Aue-Insel 9 b
21129 Hamburg / Germany

abgegeben durch :
Stephan Stotz
Aue-Insel 9 b
21129 Hamburg / Germany

Hamburg / Germany am 04.11.2017
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