
NUTZUNG VON EMATCH CONNECTOREN
Achtung, Pyrotechnik ist gefährlich !   Nutzen Sie für die Arbeiten mit Pyrotechnik stets aufgeräumte Räume die kurze schnelle
Fluchtwege ermöglichen. Idealerweise in einer Garage oder anderen Außenbereichen.   Stellen Sie sich einen Eimer Wasser bereit,
um gegebenenfalls schnell löschen zu können. Vermeiden Sie möglichst das sich Körperteile über den Abschussvorrichtungen/Rohren
befinden. Haben Sie Respekt vor der Gefahr !

Auch normales Feuerwerk kann
schlimme Verletzungen verursachen !

Der Ematch Connector ist eine Platikhülse, welche den
Feuerstrahl des Elektrozünders direkt auf die grüne
Viscose Zündschnur lenkt. Mit dem Connector erhöht
sich der Zünderfolg auf nahezu 100%. Es handelt sich
dabei um einen Einweg-Artikel. Der Ematch Connector
kann mit einem roten Stopfen verschlossen werden.
So kann man die Artikel vorbereiten, um diese später
schnell mit den E-Zünder bestücken zu können.

Es gibt die Ematch Connectoren auch für
Stoppinen-Zündschnur welche nur von Feuerwerkern
eingesetzt werden.

Sollten Sie zu der Handhabung noch Fragen haben,
mailen Sie mir einfach Ihre Fragen an :
stephan@sstotz.de

1. Packen Sie den Artikel aus.
2. Legen sie die Zündschnur frei.

3. Kürzen Sie die grüne Viscose Zündschnur
    bis sie zur Hälfte in den Ematch Connector
    passt.

4. Stecken Sie den Ematch Connector
    auf die Zündschnur.
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5. Befestigen Sie den Ematch Connector mit
     Klebeband an der Batterie.

6. Stecken Sie den E-Zünder mit der Kappe
     in den Ematch Connector.

7. Den Zünder soweit einstecken, wie es geht.
     Es kann sein, dass dieser dennoch ein
     wenig übersteht.

8. Legen Sie mit dem Kabel eine Schlaufe um
     den Ematch Connector um ein
     rausrutschen zu vermeiden.   -Fertig-
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